Teknik Ozellikler

Tasima Kapasitesi

Load Capacity (Kg)[ 3000
Kaldirma Yiksekligi
Lifting Height (mm) 1965
Strok/ Stroke (mm) 1875
Kaldirma Indirme Zamani
Lifting Lowering Time (sn) 70
Arag Yuksekligi
Clearance Height (mm) 95
Pabuc Ayar Mesafesi _
Adjustment Range (mm)| 90 +120
Kisa Kollarin Galisma
Mesafesi _
Extension Range Short (mm) | 575-840
Arms
Uzun Kollarin Calisma
Mesafesi
Extension Range Long (mm) | 655-1000
Arms
Genislik
Overall Width (mm)| 3200

R Kolonlar Arasi Mesafe

S Inside Columns (mm) 2450
Toplam Yiksekligi _
Total Height (mm) 2820
Motor Glcl
Motor Power (Kw) 3
Enerji Girisi J
Input Voltage Hz | 380/50
E:Jgsc;ﬂa Akimi A -
Net Agirlik _
Net Weight (Kg) 788
Beton Kalitesi
Concrete Quality C20/25

KAPASITE | MOTOR o ) o ‘
MODEL CAPACITY | MOTORS BOYUTLAR-DIMENSIONS (TUM OLCULER MILIMETREDIR.)
Kg Kw A B C D E I Gmin [ Gmax | ~H K L
AYMS-3000 3000 3 2450 | 3200 | 55| 1500 | 575-840 | 655-1000 a0 120 1965 | 30 | 2820




